OSTRZEZENIA:

¢ Nie nalezy mieszac¢ réznych typow baterii w pilocie, moze to
spowodowac jego uszkodzenie.

¢ Nie nalezy uzywac w pilocie baterii innych niz AAA 1,5V

e Jednorazowe baterie nie powinny by¢ tadowane.

e Zuzyte baterie jednorazowe powinny by¢ usuniete z
zabawki po ich wyczerpaniu.

e Baterie powinny by¢ umieszczone ze zgodnie z biegunami
pradu.

e Baterie do ponownego fadowania powinny by¢ tadowane
uzywajgc odpowiedniego urzgdzenia, po uprzednim wyjeciu
z pilota.

e tadowanie baterii powinno odbywaé sie pod nadzorem
osoby doroste;j.

e Przed czyszczeniem pilota nalezy wyja¢ baterie.

e Zaréwno baterie jak i urzadzenie do ich tadowania powinno
by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem i dotgczong do
nich instrukcjg uzytkowania, niewtasciwe uzytkowanie moze
spowodowac uszkodzenie pilota do zdalnego sterowania
samochodem!

POSTEPOWANIE ZGODNIE Z POWYZSZYMI
ZALECENIAMI ZAPEWNI BEZPIECZENSTWO PODCZAS
UZYTKOWANIA PRODUKTU

Produkt wykonany zgodnie z zaleceniami jakosci
ISO 9001:2015

MERCEDES-AMG GTR

Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy doktadnie zapoznac sie
z instrukcja.

Instrukcja powinna zosta¢ zachowana przez caty okres
uzytkowania produktu.
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OSTRZEZENIE!

ZABAWKI NIE NALEZY UZYWAC W RUCHU ULICZNYM!
Nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ podczas korzystania
z zabawki, aby unikng¢ uszczerbku na zdrowiu uzytkownika oraz
0s6b postronnych!

Zabawka powinna by¢ uzywana wytgcznie pod nadzorem
odpowiedzialnej osoby dorostej



1. O PRODUKCIE

Dziekujemy za zakup elektrycznego samochodziku dla dzieci marki
Mercedes Benz.

Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy doktadnie zapoznac sie z
ponizszg instrukcjg uzytkowania i montazu, aby unikng¢
zniszczenie produktu i/lub zranienia dziecka lub oséb postronnych
w skutek niewtasciwego uzytkowania.

Instrukcja powinna zosta¢ zachowana przez caty okres
uzytkowania produktu.

Specyfikacja:

Bateria 12V4,5Ah*1
tadowarka 12V 700mA
Przeznaczone dla dzieci w 36-72 miesiecy
wieku

Nosnos¢ 25kg

Predkos¢ 3-6 km/h
Wymiary 108 x 67 x 46 cm
Typ zasilania Akumulator
Czas tadowania 8-12 godzin
Zywotno$é baterii 300 tadowan
Nazwa produktu Samochodzik elektryczny

9. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW
o PROBLEM: Nie mozna uruchomié pojazdu
PRZYCZYNA: Akumulator jest roztadowany.
Po kazdym uzycie lub raz w miesigcu nataduj baterie przez petne 10
godzin. Nie taduj dtuzej niz 20 godzin.

PRZYCZYNA: Zadziatat bezpiecznik termiczny.

W skutek nieprawidtowej pracy zasilanie zostato odciete. Upewnij sie ze
pojazd nie jest przecigzony, podtoze jest odpowiednie, temperatura
otoczenia nie jest zbyt wysoka.

PRZYCZYNA:Nakretki kot sg luzne.
Dokrec¢ nakretki.

PRZYCZYNA: Akumulator nie jest podtgczony.
Upewnij sie, ze wtyczki sg odpowiednio potgczone z silnikiem.

PRZYCZYNA: Akumulator nie dziata.
W skutek uzytkowania niezgodnego z zaleceniami, akumulator przestat
dziatac, konieczna jest wymiana.

PRZYCZYNA: Silnik nie dziata.
Silnik wymaga profesjonalnej naprawy.

o PROBLEM: Akumulator sie nie taduje.
PRZYCZYNA: Ztgcze akumulatora jest luzne.
Upewnij sie ze wtyczki sg odpowiednio docisniete ze soba.

PRZYCZYNA: Ladowarka nie jest podtgczona.
Podtgcz tadowarke do gniazdka elektrycznego.

PRZYCZYNA: tadowarka nie dziata.
Jezeli tadowarka nie nagrzewa sie, to moze wymagac¢ wymiany.
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8. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW 2. SPIS ELEMENTOW

e PROBLEM: Nie mozna uruchomié pojazdu

PRZYCZYNA: Akumulator jest roztadowany. Nr. Nazwa llo$é Uwagi
Po kazdym uzycie lub raz w miesigcu nataduj baterie przez petne 10 :
godzin. Nie taduj dtuzej niz 20 godzin. 1 Nadwozie 1
2 Przednia szyba 1
PRZYCZYNA: Zadziatat bezpiecznik termiczny. z ! : 2y
W skutek nieprawidtowej pracy zasilanie zostato odciete. Upewnij sie ze 3 Bateria 1
pojazd nie jest przecigzony, podtoze jest odpowiednie, temperatura 4 Siedzenie 1
otoczenia nie jest zbyt wysoka.
5 Kierownica 1
PRZYCZYNA:Nakretki kot sg luzne.
Dokrec¢ nakretki. 6 Lusterka 2
7 Kota 4
PRZYCZYNA: Akumulator nie jest podtgczony. .
Upewnij sie, ze wtyczki sg odpowiednio potgczone z silnikiem. 8 Naktadki na kota 4
9 tadowarka 1
PRZYCZYNA: Akumulator nie dziata. 10 Spoil 1
W skutek uzytkowania niezgodnego z zaleceniami, akumulator przestat pojter
dziata¢, konieczna jest wymiana. 11 Kabel MP3 1
PRZYCZYNA: Silnik nie dziata. 12 Tylny naped 2
Silnik wymaga profesjonalnej naprawy. 13 Instrukcja 1
« PROBLEM: Akumulator sig nie taduje. A Sruby @4x12 2
PRZYCZYNA: Ztagcze akumulatora jest luzne. B Nakretki @10 6
Upewnij sie ze wtyczki sg odpowiednio docisniete ze soba.
C Zatyczka @3x25 4

PRZYCZYNA: tadowarka nie jest podigczona.
Podtgcz tadowarke do gniazdka elektrycznego.

PRZYCZYNA: tadowarka nie dziata.
Jezeli tadowarka nie nagrzewa sie, to moze wymagac¢ wymiany.

13 2



3. SCHEMAT

OSTRZEZENIE:

Worki foliowe, w ktore zapakowane sg poszczegdlne czesci
nie sg zabawkami, Nalezy je trzymaé poza zasigegiem dzieci,
istnieje ryzyko uduszenia.

Montaz powinien zosta¢ wykonany przez osobe dorosts.

Do montazu niezbedny bedzie srubokret oraz klucz nastawny.
Nalezy trzymac¢ z daleka od dzieci w wieku ponizej 3 lat, zawiera
mate czesci, istnieje ryzyko potkniecia.

3

KONSERWACJA | ZASADY UZYTKOWANIA

Pojazd nalezy czysci¢ wytgcznie miekka suchg szmatka. Nie nalezy
uzywac wody z mydtem ani zadnych srodkéw czyszczacych.

2. Nie szorowac.

3. Przed uzyciem nalezy upewni¢ sie, Zze ruchome kota nie sg
zablokowane przez ciata obce.

4. Nalezy chroni¢ elementy elektroniczne przed zalaniem.

5. Pojazd nalezy przechowywa¢ tylko z w pelni natadowanym
akumulatorem. Akumulator nalezy tadowac¢ co najmniej raz na miesigc,
szczegolnie w okresie gdy pojazd nie jest uzywany.

6. Giéwne elementy pojazdu powinny by¢ regularnie sprawdzane. Jezeli
akumulator, tadowarka, kable, lub inne czesci pojazdu sg uszkodzone,
nalezy natychmiast zaprzesta¢ korzystania z produktu, az do naprawy
uszkodzenia.

7. Pojazd nalezy trzymac z dala od zrodet ognia i unikaé wystawiania na
stonce na diugi czas, moze to spowodowaé przebarwienia lub
uszkodzenie produktu.

8. Nie nalezy uzywaé w czasie opadow deszczu lub $niegu. W czasie
przechowywania nalezy zabezpieczyé produkt przed warunkami
atmosferycznymi

9. Pojazd moze by¢ uzywany przez tylko jedno dziecko naraz.

10. Nie nalezy otwiera¢ akumulatora i tadowarki, nie stawia¢ akumulatora do
gory nogami.

11. Nie modyfikowa¢ obwoddéw. Istnieje zagrozenie porazenia pradem.

12. Korzysta¢ wytgcznie z akumulatora i tadowarki dotgczonych do zestawu.

13. Dziecko powinno mie¢ zatozone buty w czasie uzytkowanie produktu.

14. Upewnij sie, uzywasz bezpiecznego miejsca do zabawy.

15. Pojazd jest przeznaczony na suche, utwardzone i ptaskie powierzchnie,
nie nalezy korzysta¢ w miejsc takich jak: ktadki, trawniki, zbocza, plaze,
urwiska, brzegi rzek.

16. POJAZD NIE JEST DOPUSZCZONY DO RUCHU ULICZNEGO.

17. Unikaj uzywania pojazdu w ciemnosci.

18. Nie uzywaj pojazdu przy niesprzyjajgcych warunkach pogodowych
takich jak deszcz czy snieg.

19. Upewnij sie, ze dziecko ma odpowiedni wiek i nie przekracza
dopuszczalnej wagi.

20. Nie nalezy dopuszczaé innych dzieci do poruszajgcego sie pojazdu i nie
nalezy dopuszczac¢,aby dziecko dotykato poruszajgce sie kota

21. Produkt posiada pasy bezpieczenstwa, nalezy nauczy¢ dziecko jak z
nich korzystac.
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6. tLADOWANIE

Jesli predkos¢ pojazdu wyraznie spada, a na
wyswietlaczu LED przy wytgczonej muzyce
jest wartosc ponizej 10, to nalezy natadowaé
akumulator.

Aby natadowac¢ akumulator nalezy podtgczy¢
kabel tadowarki do gniazda pod siedzeniem
(Rys.), a nastepnie podtgczy¢ kabel do
gniazda sieci elektrycznej.

Tylko osoba dorosta powinna tadowac
pojazd.

Pojazd powinien by¢ wytgczony w trakcie
tadowania.

tadowanie trwa okoto 8-12 godzin,ale nie
dtuzej niz 20 godzin.

OSTRZEZENIE!

Uzywaj wytgcznie akumulatora oraz

tadowarki okreslonej przez producenta.

Nie uzywaj tadowarki lub akumulatora do innych produktow.
Nie modyfikuj wlasnorecznie kabli i potgczen.

Nie tgcz dodatniej i ujemnej elektrody.

Nie dopuszczaj do zamoczenia akumulatora.

Akumulator trzymac z dala od Zrédet ognia.

tadowac¢ w wentylowanych pomieszczeniach.

Nie wigczac zasilania w czasie fadowania.

Nie obraca¢ akumulatora.

Przy wystgpieniu jakiegokolwiek uszkodzenia tadowarki lub
akumulatora, natychmiast zaprzestan korzystania z
produktu. Skontaktuj sie z dystrybutorem.

tadowarka oraz akumulator nie sg zabawkami, nie
dopuszcza¢ do kontaktu z dzieckiem.
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4. PRZED MONTAZEM

B

= © @

. Powtorz

Obré¢ samochéd P
podwoziem do gory. NV
Nat6z naktadke @10 na
tylng o8, nastepnie nat6éz
kofo na tylng o$.

Nat6z kolejng naktadke <
@10 na 08, natdz zatyczke =
J3x25.
Wcisnij kotpak na koto.
Powtérz czynnosci dla
drugiego tylnego kota.

Nat6z koto na przednig oS.
Nat6z kolejng naktadke
@10 na os.

Natoz zatyczke @3x25.
Wcisnij kotpak na koto.
czynnosci  dla
drugiego przedniego kota.




1.

12.

13.

Przy montazu kierownicy,

rozpocznij od potgczenia wtyczki =

audio wewnatrz otworu na
kierownice, a nastepnie umies¢
kabel wraz z potgczonymi
wtyczkami wewnatrz otworu.
Umie$¢ kierownice wewnatrz
otworu.

Przet6z srube M5x35 przez
dziury w rurce kierownicy i rurce
kokpitu, a nastepnie nakre¢
nakretke na Srubg.

N
x \

ZYWANIE PILOTA DO ZDALNEGO STEROWANIA

Zmiana predkosci

U

.— Stop /
Do przod blokada ruchu
Do tylu—‘

Lampki poziomu predkosci W lewo W prawo

UWAGA:

Pilot do zdalnego sterowania powinien by¢ uzywany
wylacznie przez osobe dorosta. Trzymacé z daleka od dzieci.
Pilot ma priorytet dziatania, podczas korzystania z niego pedat w
pojezdzie jest zablokowany i nie dziata.

Aby operowac pilotem nalezy umiesci¢ 2 baterie AAA 1,5V pod
klapkg na spodzie pilota, zgodnie w wyznaczonym kierunkiem.
Baterie nie sg zatgczone w zestawie.

Synchronizacja pilota i samochodu:

Aby zsynchronizowac pilot i pojazd, nalezy przytrzymaé przyciski
do przodu i do tytu przez okoto 4 sekundy i jednoczesnie nastepnie
wigczyc zasilanie pojazdu. Poprawna synchronizacje
symbolizowana jest migotaniem diody. Jezeli lampka nie miga
oznacza to brak synchronizacji, nalezy wtedy wytgczy¢é pojazd,
wyjgC baterie z pilota, poczeka¢ okoto 15 sekund i wtozy¢ je
ponownie, nastepnie powtdrzy¢ synchronizacje.

Zmiana predkosci nastepuje po wcisnieciu przycisku zmiany
predkosci, nastepuje réwniez zmiana lampki wskazujgcej na
poziom predkosci,poszczegdlne lampki odpowiadajg kolejnym
poziomom predkosci, liczgc od dotu — niski, Sredni, wysoki.

Pilot ma wbudowany system oszczedzania energii, po okoto 10
sekundach braku aktywnosci wytgcza sie, aby wigczyé go
ponownie nalezy wcisng¢ dowolny przycisk.

Po kazdej wymianie baterii nalezy synchronizowac pilot i pojazd.
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5. OPIS ELEMENTOW

Montaz przedniej szyby oraz lusterek
1. Weciénij zaczepy przedniej szyby w odpowiadajgce im
miejsca na nadwoziu pojazdu.

A — Klakson
B — Przycisk wtaczajacy muzyke |

2. Umies$¢ lusterka boczne we wskazanych otworach na
lusterka.

1 — gniazdo USB

2 — wejscie na karte TF

3 — gniazdo audio Jack 3,5mm

4 — poprzedni utwor, przytrzymanie przycisku — obniz gtosnosc

5 — odtwarzanie/pauza

6 — nastepny utwor, przytrzymanie przycisku — zwieksz gtosnosc

7 — zmien zrédto muzyki, gdy podtgczono wiecej niz jedno zrodto

8 — wyswietlacz LED, gdy muzyka nie jest wyswietlana pokazuje
poziom baterii (gdy poziom jest ponizej 10, nalezy natadowacd)
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Podiaczenie akumulatora Montaz siedzenia
1. Podigcz czerwony przewdd do dodatniego gniazda baterii,
(ujemne gniazdo powinno by¢ podtgczone fabrycznie).
2. Podigcz przewody silnikow do gniazdek umieszczonych na
zasilaczu.

1. PrzytozyC siedzenie w wyznaczonym miejscu, a nastepnie
nalezy przykreci¢ siedzenie do otworow pod siedzeniem
przy pomocy 2 srub.

OSTRZEZENIE
tadowanie akumulatora powinno zawsze odbywac sie pod
nadzorem osoby dorostej.
Akumulator powinien by¢ tadowany regularnie po kazdym
uzytkowaniu. Pozostawienie akumulatora roztadowanego

2. Spojler delikatnie wcisng¢é w otwory na tylnej czesci
nadwozia.

spowoduje jego powazne uszkodzenie.-
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